お巧位置じついで 

♦据が位置の設定を正しく巧わないと、気流設定によっては、適切な室内温度制御ができなくなる場合がありまず。 

左ち吹きについて 

拳室内ユニットの真横に障害物がある場合、「切」に設定してください。 

♦左ち吵きを r 切」に設定ずると、左ち風向範囲が狭くなるため、風エリア設定時に気流が遠くまで届きまず。 
縦長のお部屋で使われる場合などにちお使いいただけます。 
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■ ■ 













































にュ-パ純 


► 12.15. 16ぺージ 


区ュ-バ純 


お得な運乾への案の表示を 
設定します。 

■ ■ ぶ^^~ ■"■■■ 

八こ巧术 


手順〇でを選択し、 
を押す。 

手順4で ra を選択し、 ■ 


を巧す, 


参初期設定は r 切」でず。 

参ナビ表示の確認は、 (i 箱爲 il を巧してください。 iMUcbtfsa 
•ナビ表示は運お開始時および設定温度変更時にも表示され 
まず。 

参設定を取り消ずときは手順4で「切」を選択します。 












手順3で ^ を選がし、 


本体表示部のランブの 
明る去を切れ換えます。 

« MnMi ロロ で 

TH 明々で 


を巧す。 


馳赫！を 


手順4で明るさを選択し、を巧す。 


OKI 


•初期設定は「明」です。 

•明、暗、切から選べます。 

明…通常暗…暗め切…消灯 
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単価設定について 

•電気代のめやすは22円 / kWh です。（使用量および電力会社により、単価は異なりまず。) 
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フィルターを! IP 巧する 



I 漢緣 1§§1載& ：■.山 ■ 

■1 画囊態 

111 pM 靈 




■■W 


で設定したい巧容を 


フイルタ■輔掃除 


国おが々織ロオス 
が脉ぶ坦 W 9ぶ 


フイルタ■掃除觀 


ルター自動掃除を設定する場含 


ルター掃除運転を巧ろ場含 


心-/';結 


■■ 


ルター自動掃除を設定する場含 


設定を取り消すときは r 切」を151111 
選がしまず。 




運乾ランフ 

エア=1ン 

フィルター自動掃除 
「入」 

点の 

運範や 

フィルター自動掃除 
「切」 

点の 


フィルター自動掃除 
運幸云中 

消の""2 

エアコン 
停止中 

フィルター掃除 
運転中 

消好 


フィルター掃除 
停止中 

消巧 


巧郎クリーン- 

^^^^^^^ 

点な 

消'な※1 
点な 
点灯 
消灯 


《1…自動内部クリーン設をが「入」の場合は点なしまず。 

X2…24時闇じ(上運起を続けて、フィルター自動掃除 
に切り換わったとき、運転ランプはミ肖のしません。 



















































































































•初期設定は「入」でず。 

転時間に応じて(約1日に1度）フィルクー掃除運転を 
行います。 


ミちれが気になると寒 
リモコン 操作で エアフイルターの 
お掃除ができます。 


♦フィルクー掃除運転を巧いまず。 
♦停止中に操作してください。 


ブィルタ…商動揺除じついて 

♦積算でお1日、運転した後に運転を停止するとフィルター掃除運転を行います。 

•24 時間じ(上、運転を続けると運転を中断してフィルター掃除運転を行います。終了後、運転を再開しまず。 

フィルター掃除運範じついて 

•エアフィルターのゴミをダストボックスに集め巧る違転でず。 

•掃除時間のめやすは約4分でず。 

♦本体の内部 クリーン- おそうじランプが点滅しているときは，フィルター掃除運転できません。ダストボックス 
をお手入れしておそうじサインをリセットしてください。 化化ん 

参エア フィルターにミ由ミちれやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転では取りきれない場合があります。 
•エア フィルターは、巧りかしてお手入れもできます。 

•室内温度が1〇でじ(下のときは、エアフィルクーを保護ずるためフィルクー掃除運転を行いません。 


お知5せ1 


•フィルター自動掃除を r 切」にしている場合、 フィルター掃除運転を毎日巧わないと フィルクーのゴミが玻りきれ 
ない場合があります。 

また、フィルクー掃除運転中にぶ房運転などを開始したとき、内部クリーン•おそうじランプが消のし、運転 


ランプは点好しますが、フィルター掃除運転が終了するまで、運転を開始しません。 





















ibhi 


お部屋に人がいないときに 

H II ご側ください。 

室内温度や湿度がお好みに合わないときがあります。 


参設定を巧り消すときは「切」を 
選択します。 


♦本体の内部クリーン.おそうじ 
ランプとストリーマランプが 
点灯しまず。 


■內部クリーン運乾（手動內部クリーン含む）を 


途中で止めたいとき 


[ 運輯/停止 ] を 2 回押す。 


参内部クリーン-おそうじランプとストリーマランプが消のし 
ます。 
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